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BEZPECNOSTI OBUV - NOVINKY A ZMENY V UPRAVENE NORME CSN EN 20345:2023 ED.2
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UZAVRENA OBLAST PATY ABSORPCE ENERGIE V OBLASTI PATY ANTISTATICKA 0BUV ODOLNOST PROTI VODE
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ODOLNOST SVRSKU PROTI
PRUNIKU A ABSORPCI VODY
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Obuv tfidy I. (obuv vyrobend z usné a jinych materiald s vyjimkou
celopryzové a celopolymerni obuvi)

PODESEV S DEZENEM OCHRANNA PROTI PROPICHNUT (P) UZAVRENA ABSORPCE ENERGIE V OBLASTI PATY ANTISTATICKA
OBLAST PATY 0BUV
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_ PODESEV OCHRANNA PROTI PROPICHNUTI (PS)
ODOLNOST PROTI VODE S DEZENEM

VEDLE POVINNYCH POZADAVK( ZNACENT 0BUVI, MOZE MIT 0BUV DALSI DODATECNE POZADAVKY. NAPRIKLAD OBUV S1 MUZE BYT DOPLNENA O ODOLNOST PROTI PROPICHNUTI P, PL NEBO PS A DALSI. MOZNE KOMBINACE DODATECNYCH POZADAVK( LZE OVERIT V TABULCE NA STRANE 9.
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ODOLNOST PROTI ODOLNOST SVRSKU 0DOLNOST SPICKY 0DOLNOST PODESVE UDRZENI OCHRANA NEBYLA ZKOUSENA NA ODOLNOST PROTI OCHRANNA PROTI NEKOVOVA VLOZKA NEKOVOVA VLOIKA ODOLNOST PROTI ODOLNOST PROTI 0ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTI  ODOLNOST SVRSKU OCHRANA PROTI

UKLOUZNUTi NA PROTI PRONIKU A PROTIODIRAN  PROTIPALIVOVEMUOLEN  NAZEBRIKU KOTNiKU ODOLNOSTPROTI  UKLOUZNUTi NAKERAMICKYCH  PROPICHNUTi, ODOLNA PROTI ODOLNAPR UKLOUZNUTI NA UKLOUZNUTINA  NANAKERAMICKYCH PODLAHOVYCH  PROTI PRONIKU A PROPICHNUTI
KERAMICKEPODLAHOVE  ABSORPCIVODY UKLoUZNUTI PODLAHOVYCH DLAZDICICHS  KOVOVAVLOZKA PROPIINUTITRNG. PROFIGHNUTITRO KERAMICKYCHPODLAHOVYCH  OCELOVEPODLAZE  DLAZDICICH SSLSAOCELOVE  ABSORPCIVODY
DLAZDICI S Nal$ GLYCERINEM OPRUOMERU 4,5MM 0PRUMERU 3MM DLAZDICICHS SLS S GLYCERINEM PODLAZE S GLYCERINEM
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TUZINKA ODOLNA ZAKLADNI POZADAVKY UZAVRENA PODESEV S DEZENEM (ASTE(ME VODIVA ANTISTATICKA I1ZOLACE SPODKU I1ZOLACE SPODKU OBUVI  ABSORPCE ENERGIE 0DOLNOST OCHRANA (ODOLNOST PROTI 0DOLNOST PODESVE PODESEV ODOLNA ZATEPLENA 0BUV OCHRANA PROTI POREZANI  ANTISTATICKE
PROTI NARAZU NA PROVEDEN( OBLAST PATY 0BUV OBUVI PROTITEPLU PROTI CHLADU V OBLASTI PATY PROTI VODE NARTU PRORIZNUTI (NEJEDNASEO  PROTI KONTAKTNIMU PROTI PRURAZU EL. RETEZOVOU PILOU VLASTNOSTI ESD
ASTLACENI AODOLNOST MATERALD OCHRANU PROTI POREZANT TEPLU PROUDEM DO 10 kv
RETEZOVOU PILOV)



PRACOVNI OBUV - NOVINKY A ZMENY V UPRAVENE NORME CSN EN 20347:2023 ED.2
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ZAKLADNI POZADAVKY ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTI
NA PROVEDENI NA KERAMICKE PODLAHOVE
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ODOLNOST PROTI VODE
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UZAVRENA ABSORPCE ENERGIE V OBLASTI PATY ANTISTATICKA
OBLAST PATY 0BUV
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PODESEV OCHRANNA PROTI PROPICHNUTI (P)
S DEZENEM
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PODESEV OCHRANNA PROTI PROPICHNUTI (PL)
S DEZENEM
0(HRAN§TI PROPICHNUTI (PS)
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SDEZENEM

VEDLE POVINNYCH POZADAVK( ZNACENT 0BUVI, MOZE MIT 0BUV DALSI DODATECNE POZADAVKY. NAPRIKLAD OBUV 01 MUZE BYT DOPLNENA O ODOLNOST PROTI PROPICHNUTI P, PL NEBO PS A DALSI. MOZNE KOMBINACE DODATECNYCH POZADAVK( LZE OVERIT V TABULCE NA STRANE 9.
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ODOLNOST PROTI ODOLNOST_SVRSKU ODOLNOST SPICKY 0ODOLNOST PODESVE UDRZEN OCHRANA NEBYLA ZKOUSENA NA ODOLNOST PROTI OCHRANNA PROTI NEKOVOVA VLOZKA NEKOVOVA VLOZKA ODOLNOST PROTI ODOLNOST PROTI 0ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTI ODDLHI'IST_SVKSKU OCHRANA PROTI
UKLOUZNUTINA  PROTIPRONIKU A PROTIODIRANI  PROTIPALIVOVEMUOLEJl  NAZEBRIKU KOTNIKU ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTI NA KERAMICKYCH  PROPICHNUTI, ODOLNA PROTI ODOLNA PROTI UKLOUZNUTI NA UKLOUZNUTINA  NANA KERAMICKYCH PODLAHOVYCH  PROTI PRONIKU A PROPICHNUTI
KERAMICKE PODLAHOVE ABSORPCIVODY UKLOUZNUTI PODLAHOVYCH DLAZDICICH S KOVOVA VLOZKA PROPICHNUTI TRNU PROPICHNUTITRNU  KERAMICKYCH PODLAHOVYCH  OCELOVE PODLAZE DLAZDICICH S SLS A OCELOVE ABSORPCIVODY
DLAZDICI $ NaL$ GLYCERINEM 0PRUMERU 4,5MM 0PROMERU 3MM DLAZDICICH S SLS S GLYCERINEM PODLAZE S GLYCERINEM
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NA PROVEDENI OBLAST PATY 0BUV OBUVI PROTITEPLU PROTI CHLADU V OBLASTI PATY PROTIVODE NARTU PRORIZNUTI (NEJEDNA SE O PROTI KONTAKTNIMU PROTI PRURAZU EL. RETEZOVOU PILOU VLASTNOSTI ESD
AODOLNOST MATERALO OCHRANU PROTI POREZAN{ TEPLU PROUDEM DO 10 kV
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ZARAZENI OBUVI PODLE STUPNE OCHRANY

OZNACENI KATEGORIE

EN IS0 20347:2022 pracovni obuv OB 01 02 03 O3L 035 04 05 O5L 055 06 07 O7L 075
EN1S0 20345:2022 bezpeénostni obuv SB S1 S2 S3 S3L S3S S4 S5 S5L S55 S6 S7 S7IL S7S
Symbol  POKRYTA RIZIKA pozndmka
zakladni poZadavky ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
uzaviend oblast paty ) ) L) ) ® ) ) ) ) L) ) ®
podesev s dezénem ) ) ) ) ) ®
E absorpce energie v oblasti paty ) ) ) ® ® ) ) ) ® ® ) )
A antistatické vlastnosti ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
C (Castecné vodivd obuy
P ochrana spodku obuvi proti propichnuti-kovové viozky ® ® ®
PL ochrana spodku obuvi proti propichnuti-nekovové vlozky typ PL musi se vybrat jedna ze tfi moZnosti ) ® )
PS ochrana spodku obuvi proti propichnuti-nekovové viozky typ PS ® ° °
Cl izolace spodku obuvi proti chladu
HI  izolace spodku obuvi proti teplu
WR odolnost obuvi proti vodé ) ° ° ®
AN ochranakotniku
CR ochrana proti profiznuti
SC odolnost kryci $picky proti odirani
M ochrana nartu jen pro bezpecnostni obuv
SR odolnost proti uklouznuti na keramické podlahové dlazdici s glycerinem
WPA  prinik a absorpce vody (svrsek) ° ° ° ° ® ® ° ®
HRO odolnost podesve proti kontaktnimu teplu
LG udrzenina zebiiku
FO odolnost podesve proti palivovému oleji
@ POVINNY POZADAVEK  « NEPOVINY POZADAVEK
A PRO VICE INFORMACI 0 NOVYCH NORMACH NASKENUJTE QR KOD
=£ W VM Footwear s.r.o. vmfootwear ()
ot Veselskd 1935 www.vmfootwear.cz vmfootwear (@)
Cwavs a ser awe 696 62 Straznice, Czech Republic www.vm-footwear.com info@vmfootwear.cz (@



